AUSSCHREIBUNGSTEXTE-LICHTBÄNDER





Hinweis: 





Blau unterlegte Textabschnitte sind variable Positionen und dienen zum Eintragen der gewünschten Werte bzw. zur Auswahl der benötigten Ausführungsvariante.








Pos.: …,  Menge: …


KLEENLUX-Tageslichtsystem


mit Konstruktionselementen aus speziell entwickelten Aluminium-Strangpressprofilen. Entsprechend den statischen Anforderungen sind die Profile zu dimensionieren und werkseitig komplett vorzufertigen. Die Sprossenkonstruktion wird, mit Ausnahme der Lichtplatten selbst, verschraubt und ist auf einem umlaufenden Basisprofil zu befestigen. In die Profile eingelassene Dichtungen aus witterungsbeständigem EPDM müssen einen sicheren Halt der Lichtplatten gewährleisten und Spannungen durch unterschiedliche Materialdehnungen vermeiden.





Die Aluminium-Profile in der Ausführung:


zugblank 


pulverbeschichtet in RAL …





Das Lichtband in gewölbter Ausführung mit einer Stichhöhe von ca. 1/5 der Breite (andere Stichhöhen auf Wunsch).





Das Lichtband in Satteldachausführung, Neigung


30° (Winkel im First 120°)


45° (Winkel im First 90°)





Das Lichtband als Pyramide, Neigung


30° (am Fußpunkt)


45° (am Fußpunkt)





Als Verglasung sind außenseitig zur UV-Stabilisierung beschichtete Polycarbonat-Stegplatten vorgesehen mit einer Stärke von


8 mm (ca. 3,30 W/m2K)


10 mm (ca. 3,00 W/m2K)


16 mm (ca. 2,40 W/m2K)


20 mm (ca. 1,80 W/m2K)


außen 10 mm, innen 8 mm (ca. 1,60 W/m2K)





Als Verglasung sind


Acryl-Massivplatten


Polycarbonat-Massivplatten


vorgesehen in der Ausführung


einschalig (ca. 5,4 W/m2K)


doppelschalig (ca. 2,9 W/m2K)


dreischalig (ca. 2,0 W/m2K)





Technische Daten:


Lichtplatten:			opal/klar


Breite Außenmaß Zarge:		… mm


Länge Außenmaß Zarge:		… mm





Vorgesehenes System:		KLEENLUX


liefern und fachgerecht montieren.








Pos.: …,  Menge: …


KLEENLUX-Sockelzarge


als Kantkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einschalig, zur Aufnahme der in Pos. ... beschriebenen Tageslichtsysteme. Mitzuliefern sind die erforderlichen Verbindungselemente und Distanzverstrebungen sowie ggf. erforderliche Diagonalstreben. Die Zarge muß für den bauseitigen Einbau von 80 mm dicker Wärmedämmung geeignet sein.





Zargenausführung:





freitragend, Binderabstand ……m


selbsttragend


Höhe ...... mm


innenseitig zusätzlich bandbeschichtet ähnlich RAL 9002 





Breite der Dachöffnung: …… mm


Länge der Dachöffnung: …… mm





Vorgesehenes System: KLEENLUX


liefern und fachgerecht montieren.








Pos.: …,  Menge: …


KLEENLUX-Öffnerflügel


Zum Einbau in die Tageslichtsysteme der Pos. ... Das Flügelsystem muß dem Lichtband in Form und Ausführung der Profile und Lichtplatten entsprechen.





Funktion als Lüftungsflügel mit einer Breite von einem Rasterfeld (ca. 100 cm) und einer Länge von 1/1 bzw. 1/2 der Lichtbandbreite. Die Öffnung soll erfolgen über


mechanischen Spindeltrieb, Hub ca. 300 mm


elektrischen Spindeltrieb, 230 Volt, Hub ca. 300 mm





Funktion als Rauchabzugsflügel mit geometrischer Rauchabzugsfläche. Breite über ein Rasterfeld (ca. 100 cm) und Länge über 1/1 bzw. 1/2 der Lichtbandbreite. Mitzuliefern ist ein Zahnstangenantrieb, 24 Volt, mit �ca. …... mm Hub.


Die Steuerung ist in Pos. … ausgeschrieben.





Vorgesehenes System: KLEENLUX


liefern und fachgerecht montieren








Weitere Ausschreibungstexte arbeiten wir auf Anfrage gern objektbezogen für Sie aus.  


E-Installationen und Anschlüsse haben grundsätzlich bauseits zu erfolgen.





