AUSSCHREIBUNGSTEXTE-LICHTKUPPELELEMENTE

Hinweis: 

· Blau unterlegte Textabschnitte sind variable Positionen und dienen zum Eintragen der gewünschten Werte bzw. zur Auswahl der benötigten Abmessungen.

· Die kursiv dargestellten Überschriften ermöglichen Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Ausführungsvariante (starr, lüftbar usw.).

(starre Ausführung)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 15/30/50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Lichtkuppel und Aufsatzkranz in starrer Ausführung werkseitig einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  15/30/50  S
NG .../...
(lüftbar mit Handbetätigung-Solo)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 15/30/50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit Spezial-Kunststoff-Lüfterrahmen als Hohlkasten-Profil aus weißem Hart-PVC mit unterseitigen Dichtungslippen und Beschlägen aus Edelstahl. Incl. mechanischem Spindeltrieb in Soloausführung. Werkseitig komplett einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  15/30/50  LH
NG .../...
(lüftbar mit Handbetätigung-Tandem)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 15/30/50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit Spezial-Kunststoff-Lüfterrahmen als Hohlkasten-Profil aus weißem Hart-PVC mit unterseitigen Dichtungslippen und Beschlägen aus Edelstahl. Incl. mechanischem Spindeltrieb in Tandemausführung mit Verbindungswelle. Werkseitig komplett einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  15/30/50  LHT
NG .../...
(lüftbar mit Elektrobetätigung-Solo)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 15/30/50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit Spezial-Kunststoff-Lüfterrahmen als Hohlkasten-Profil aus weißem Hart-PVC mit unterseitigen Dichtungslippen und Beschlägen aus Edelstahl. Incl. elektrischem Spindeltrieb in Soloausführung, 230 Volt, Schutzart IP54, ca. 300 mm Hub. Werkseitig komplett einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  15/30/50  LE
NG .../...
(lüftbar mit Elektrobetätigung-Tandem)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 15/30/50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit Spezial-Kunststoff-Lüfterrahmen als Hohlkasten-Profil aus weißem Hart-PVC mit unterseitigen Dichtungslippen und Beschlägen aus Edelstahl. Incl. elektrischem Spindeltrieb in Tandemausführung, 230 Volt, Schutzart IP43, ca. 230 mm Hub, mit Verbindungswelle und mechanischem Nebenantrieb. Werkseitig komplett einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  15/30/50  LET
NG .../...
(Dachausstieg)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 15/30/50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit Spezial-Kunststoff-Lüfterrahmen als Hohlkasten-Profil aus weißem Hart-PVC mit unterseitigen Dichtungslippen und Beschlägen aus Edelstahl sowie seitlich Gasdruckfeder(n), weiß, für ca. 85° Öffnungsweite, Handgriff und Schnappverschluß. Incl. mechanischem Spindeltrieb in Soloausführung. Werkseitig komplett einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  15/30/50  LD
NG .../...
(lüftbar für Rauchabzug)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 15/30/50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit Spezial-Kunststoff-Lüfterrahmen als Hohlkasten-Profil aus weißem Hart-PVC mit unterseitigen Dichtungslippen und Beschlägen aus Edelstahl. Vorbereitet für den Einbau der in Pos. ... beschriebenen RWA-Öffneraggregate. Werkseitig komplett einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  15/30/50  L(T)
NG .../...
(lüftbar mit Ventilator)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement mit Ventilator
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit angeformtem Stutzen und Wetterschutzhaube, Ventilator mit automatischer Verschlußjalousie, 230 Volt, 55 Watt, Leitung ca. 670 m³/h (Be- und Entlüftung umschaltbar). Lichtkuppel und Aufsatzkranz werkseitig in starrer Ausführung komplett einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  50  LV

NG .../...
(lüftbar mit Walzendruckentlüfter)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Lichtkuppelelement mit Walzendruckentlüfter
mit doppelschaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylglas, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elastischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichtstabilisierter Dichtung. Der Aufsatzkranz 30/50 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit angeformtem Stutzen und Wetterschutzhaube, Walzendruckentlüfter 230 Volt, 32 Watt, Leitung ca. 150 m³/h. Lichtkuppel und Aufsatzkranz werkseitig in starrer Ausführung komplett einbaufertig vormontiert.

Typ: DK  30/50  LW
NG .../...
(Wellprofilumrüstung)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Wellprofilumrüstung

als Zulage zu Pos. ... für Aufsatzkranz eingeformt in Wellplatte aus glasfaserverstärktem Polyester, passend für

Profil

: 8 (130/30)  /  5 (177/51)  /  Kurzwellplatte (177/51)
Plattenlänge
: 160 / 200 / 250 cm bzw. 1 / 2 / 3 Platten (bei Kurzwellplatte)
Deckbreite über
: 1 / 2 / 3 Platten
Farbe

: ...
Die Einformung soll mittig, rechteckige Elemente senkrecht, erfolgen.

(Aufstockelemente)
Pos.: ..., Menge: ...
KLEENLUX Aufstockelement

aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt seidenglanz weiß, außen faserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt. Oberer Befestigungsrand waagerecht und 60 mm breit.

Höhe


: ... cm (ohne waagerechte Teilnähte)
untere lichte Weite
: ... x ... cm
obere lichte Weite
: ... x ... cm
Weitere Ausschreibungstexte arbeiten wir auf Anfrage gern objektbezogen für Sie aus.

E-Installationen und Anschlüsse haben grundsätzlich bauseits zu erfolgen.

