AUSSCHREIBUNGSTEXTE – RWA-Treppenhaus-Anlage



Hinweis: 



Blau unterlegte Textabschnitte sind variable Positionen und dienen zum Eintragen der gewünschten Werte bzw. zur Auswahl der benötigten Ausführungsvariante.





Pos.: …,  Menge: …

KLEENLUX-Rauchabzugsanlage

für das Öffnen von



…… Stück 	Lichtkuppelelemente der Größe …… x ……



…… Stück 	Kippflügel / Klappflügel / Schwingflügel,

		einwärts / auswärts öffnend,

		mit den Abmessungen B x H …… x ……



…… Stück	Dachflächenfenster, Typ ……,

		mit den Abmessungen B x H …… x ……



bestehend aus:



1	Rauchabzugszentrale in Kompaktbauweise,

230 / 24 Volt mit Gehäuse für a.P.- oder u.P.-Montage für die Steuerung von max. 2 / 8 Amp. in einer Gruppe. Ausgerüstet mit Zentralplatine, Trafo und Ladeteil sowie Eigen- und E-Steuerleitungsüberwachung. Integrierte 72°C Selbstschutzthermatik. Keine Funktions- oder Störungsanzeigen auf dem Gehäuse. Incl. Akkus als Notstromversorgung für mind. 72 Std.





……	Lichtkuppelantrieb:

Zahnstangenantrieb in Solo- bzw. Tandemausführung, 24 Volt, mit eingebauter elektronischer Abschaltung. Komplett gefertigt aus wartungsarmem, korrosionsbeständigen Material. Die erforderlichen Montagekonsolen sind mit anzubieten.

Öffnungsweite: 250/350/500/600/800 mm



……	Fensterantrieb:

Kettenantrieb in Solo- bzw. Tandemausführung, 24 Volt, mit eingebauter elektronischer Abschaltung und knickstabiler Schubgliederkette. Komplett gefertigt aus wartungsarmem, korrosionsbeständigen Material. Die erforderlichen Montagekonsolen sind mit anzubieten.

Öffnungsweite: 250/350/500/600/800 mm



……	Rauchabzugstaster, 24 Volt, in grauem a.P.-Kunststoffgehäuse mit abschließbarer Tür und Schlagscheibe. Funktionen: AUF, ZU (Taste verdeckt liegend), Kontrollanzeige (grün) und Sichtanzeige “Anlage ausgelöst” (rot). Abmessungen BHT 125 x 125 x 35 mm





Vorgesehenes System:	KLEENLUX

Anlage liefern und fachgerecht montieren.



Zusatzausstattungen:



……	Brandmelder nach dem Streulichtprinzip für automatische Auslösung der Anlage bei Rauch. Incl. a.P.-Sockel. Liefern und fachgerecht montieren.



……	Thermoelement zum Einbau in die Motor-Anschlußdose für automatische Auslösung der Anlage bei ca. 70°C oder 90°C. Liefern und fachgerecht montieren.



……	Lüftertaster in a.P.-/u.P.-Ausführung für die tägliche stufenlose Lüftung. Liefern und fachgerecht montieren.



……	Schlüssellüftertaster in a.P.-/u.P.-Ausführung für die tägliche stufenlose Lüftung. Incl. Profil-Halbzylinder und 2 Schlüsseln. Liefern und fachgerecht montieren.



Folgende Leistungen werden bauseits ausgeführt:



Gesamte E-Leitungsverlegung gemäß vom Auftragnehmer der RWA-Anlage zu erstellendem Schemaplan. 230- Volt Netzeinspeisung in die RWA-Zentrale. Setzen der erforderlichen Abzweig- bzw. Anschlußdosen. Gerüststellung gem. UVV wenn erforderlich.





Weitere Ausschreibungstexte arbeiten wir auf Anfrage gern objektbezogen für Sie aus.


